	ООО "Спецоптторг НН"

603093, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д. 23А Оф 409

ИНН\КПП  5260165500\526001001 ОГРН  1065260021507   ОКПО 93748062

Банк: ОО Заречный в г. Нижний Новгород  Филиала № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) г. Самара

Р\с 40702810232500007114   К\с 30101810700000000955   БИК 043602955
Генеральный директор

 ООО «Спецоптторг НН»      

Погосов Артур Михайлович

Тел:8-910-386-96-56
Тел./ факс (831) 252- 47-22



	Наименование
	               Характеристики
	Цена

(без НДС)

	Шлифовальные машины
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            ИП-2014Б
	Энергия ед.удара: 43 Дж, частота: 16 Гц, масса: 10,0 кг
	4200 руб
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                 ИП-2009Б
	радиальная, круг 63мм, 0,44кВт, 12000 об/м,1,8кг
	3500 руб
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ИП-2018А
	радиальная, круг 100мм, 1,1кВт, 8000об/м, 2,9кг
	3800 руб

	[image: image4.jpg]


                  ИП-2020
	радиальная, круг 63мм, 0,5кВт, 15000об/м, 1,4кг
	3500 руб
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ИП21230(аналог ИП-2110)
	Диаметр шлифовального круга,мм

230

Частота вращения, об./мин.

8000

Мощность, кВт

1,1

Расход воздуха, л./мин.

1560

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

3,1


	4300 руб
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	Угловая, круг 180мм, 1,2кВт, 8500об/м, 3,2кг
	3 600 руб
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                ИП-21125
	Угловая, круг 125мм, 0,5кВт, 7100об/м, 2,0кг
	3300 руб 
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                                                      ИП-21180
	Угловая, круг 180мм, 1,1кВт, 8000об/м, 3кг
	4500 руб
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                   ИП-21100
	Энергия ед.удара: 46 Дж, частота: 19 Гц, масса: 9,0 кг
	2600 руб
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                  ИП-21150
	Угловая, круг 150мм, 1,1кВт, 8000об/м, 2,9кг
	3800 руб
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                  ИП-2203А
	Торцевая, круг 125мм, 1,45кВт, 4580об/м, 3,8кг
	4000 руб
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А5546
	Диаметр шлифовального круга,мм

125

Частота вращения, об./мин.

12000

Мощность, кВт

0,67

Расход воздуха, л./мин.

340

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

2,0


	8700 руб
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А5564
	Диаметр шлифовального круга,мм

180
Частота вращения, об./мин.

7600

Мощность, кВт

1,5

Расход воздуха, л./мин.

340

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

2,9


	11880 руб 
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                        А5517 индустриальная
	Диаметр шлифовального круга,мм

180

Частота вращения, об./мин.

7600

Мощность, кВт

1,4

Расход воздуха, л./мин.

1600

Рабочее давление, атм.

6,0
Масса, кг

3,1


	13320 руб
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(бормашина)A-6R2-22 

	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.
22000

Мощность, кВт

0,45

Рабочее давление, атм.

6,0

Длина инструмента, мм

188

Масса, кг

0,68


	3700 руб

	[image: image16.jpg]


(бормашина)GP25FBF03


	Диаметр цанги, мм

3,0

Частота вращения, об./мин.

25000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,15


	4560 руб
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(бормашина)МП-006
	головка 3,6,8мм, 0,5кВт, 16000об/м, 200мм, 0,7кг
	3000 руб
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(бормашина)МП-011
	D цанги 6,8мм, 0,5кВт, 15000об/м, 270мм, 1,2кг
	3000 руб
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(бормашина)A6R2-12 
	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.

12000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,8


	5500 руб
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GP25SBFM

	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.

25000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,69

	4810 руб 

	

	[image: image21.jpg]



	Диаметр цанги, мм

3,0

Частота вращения, об./мин.

54000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,2


	3000 руб

	[image: image22.jpg]


A5102KM

	Диаметр цанги, мм

3,0 и 6,0

Частота вращения, об./мин.

22000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,5


	2100 руб
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A5566S

	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.

22000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

1,18


	2 900 руб
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индустриальная

A5139M 

	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.

16000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

1,6


	6650 руб
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A5105M

	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.

20000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

--

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,5


	2300 руб
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                       A-E6R-18 
	Диаметр цанги, мм

6,0

Частота вращения, об./мин.

18000

Мощность, кВт

0,67

Рабочее давление, атм.

6,0

Длина инструмента, мм

340

Масса, кг
1,3


	6400 руб
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 индустриальная A5133 
	Диаметр цанги, мм

6,0 (8,0)

Частота вращения, об./мин.

13500

Мощность, кВт

0,7

Расход воздуха, л./мин.

90

Рабочее давление, атм.

6,0

Длина инструмента, мм

374

Масса, кг

1,74


	10610 руб

	
	
	

	                   Пневматические орбитальные шлифовальные машины.
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 A4099S


	Размер платформы, мм

150/-

Диаметр орбиты, мм

5,0

Частота вращения, об./мин.

12000

Расход воздуха, л./мин.

170

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,96


	6750 руб 
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 A4099S25


	Размер платформы, мм

150/-

Диаметр орбиты, мм

2,5

Частота вращения, об./мин.

12000

Расход воздуха, л./мин.

170

Рабочее давление, атм.
6,0

--

Масса, кг

0,92


	6750 руб

	A[image: image30.jpg]®:



 4148S


	Размер платформы, мм

150/-

Диаметр орбиты, мм

5,0

Частота вращения, об./мин.
12000

Расход воздуха, л./мин.

170

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,85


	8000 руб
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 A4148SF
	Размер платформы, мм

150/-

Диаметр орбиты, мм

2,5

Частота вращения, об./мин.

12000

Расход воздуха, л./мин.

170

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,84


	8000 руб
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 A4148SR

	Размер платформы, мм

150/-

Диаметр орбиты, мм

9,5

Частота вращения, об./мин.

12000

Расход воздуха, л./мин.

170

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

0,9


	8000 руб

	Ленточные шлифмашины
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A4505
	Размер абразивной ленты, мм

60x260

Частота вращения, об./мин.

7000

Мощность, кВт
--

Расход воздуха, л./мин.

156

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

1,1


	8000р
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	Размер абразивной ленты, мм

20x520

Частота вращения, об./мин.

18000

Мощность, кВт

--

Расход воздуха, л./мин.

71

Рабочее давление, атм.

6,0

--

Масса, кг

1,25


	5400 руб

	
	Гайковерты пистолетные ударные
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                 ИП-3128
	 пистолетного типа
 квадрат шпинделя 32 мм
 диаметр затягиваемой резьбы 26

 регулируемый момент затяжки 800

 головки 41, 46 мм
 расход воздуха 1100 л/мин
 рабочее давление 6,3 атм

	11500 руб
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                 ИП-3115
	- пистолетного типа
- квадрат шпинделя 40 мм
- максимальный диаметр затягиваемой резьбы 60 мм
- максимальный момент затяжки 3150 Нм
- головка 75 мм
- расход воздуха 1400 л/мин
- рабочее давление 6,3 атм
- габаритные размеры 265х1600х390 мм
- масса 15,2 кг
	16000 руб
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                  ИП-3126
	- пистолетного типа
- квадрат шпинделя 16 мм
- максимальный диаметр затягиваемой резьбы 20 мм
- максимальный момент затяжки 405 Нм
- головка 30 мм
- расход воздуха 770 л/мин
- рабочее давление 6,3 атм
- габаритные размеры 234х78х210 мм
- масса 3,7 кг

	2100 руб
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 ИП-3131
	- пистолетного типа
- квадрат шпинделя 12 мм
- максимальный диаметр затягиваемой резьбы 18 мм
- максимальный момент затяжки 250 Нм
- головка 27 мм
- расход воздуха 600 л/мин
- рабочее давление 6,3 атм
- габаритные размеры 207х59х183 мм
- масса 2,1 кг
	2100 руб
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  ИП-313127
	- пистолетного типа
- квадрат шпинделя 12 мм
- максимальный диаметр затягиваемой резьбы 16 мм
- максимальный момент затяжки 160 Нм
- головка 24 мм
- расход воздуха 600 л/мин
- рабочее давление 6,3 атм
- габаритные размеры 184х59х183 мм
- масса 2 кг
	1600 руб
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A2208A
	Квадрат привода, дюйм

1/2

Момент затяжки, Нм

1080

Диаметр резьбы, мм

27

Частота вращения, об./мин.

7500

Расход воздуха, л./мин.

210

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

2,5


	6000 руб
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 A2200M
	Квадрат привода, дюйм

1/2

Момент затяжки, Нм

434

Диаметр резьбы, мм

16

Частота вращения, об./мин.

10000

Расход воздуха, л./мин.

283

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,6


	4800 руб
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 A2225

	Квадрат привода, дюйм

1/2

Момент затяжки, Нм

678

Диаметр резьбы, мм

16

Частота вращения, об./мин.

7000

Расход воздуха, л./мин.

368

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

2,4


	5300 руб 

	[image: image43.jpg]


 A2228

	Квадрат привода, дюйм

1/2

Момент затяжки, Нм

813

Диаметр резьбы, мм

16

Частота вращения, об./мин.

7000

Расход воздуха, л./мин.

359

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

2,8


	6000 руб
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 A2290

	Квадрат привода, дюйм

1/2

Момент затяжки, Нм

542

Диаметр резьбы, мм
16

Частота вращения, об./мин.

11000

Расход воздуха, л./мин.

113

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,5


	4900 руб
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 A2313


	Квадрат привода, дюйм

3/4

Момент затяжки, Нм

1491

Диаметр резьбы, мм

30

Частота вращения, об./мин.

5500

Расход воздуха, л./мин.

269

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

5,6


	18420 руб
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 A2410

	Квадрат привода, дюйм

1

Момент затяжки, Нм

2445

Диаметр резьбы, мм

41

Частота вращения, об./мин.

3500

Расход воздуха, л./мин.

312

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

9,6


	24100 руб
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 A2424P
	Квадрат привода, дюйм

1

Момент затяжки, Нм

2034

Диаметр резьбы, мм

41

Частота вращения, об./мин.

5300

Расход воздуха, л./мин.

447

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

5,1


	23200 руб
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 A2427

	Квадрат привода, дюйм

1

Момент затяжки, Нм

3390

Диаметр резьбы, мм

50

Частота вращения, об./мин.

3400

Расход воздуха, л./мин.

558

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

11,8


	28600 руб 

	
	 Резьбонарезные машины
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	Квадрат привода, мм

14

Момент затяжки, Нм

100

Диаметр резьбы, мм

14

Расход воздуха, л./мин.

600

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

2,1


	1800 руб

	
	Молотки игольчатые (скалеры)
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 A7309

	Частота ударов, уд/мин

3000

Расход воздуха, л./мин.

283,2

Давление воздуха, бар

6,3

Длина инструмента, мм

445

Масса, кг

4,7

Число игл в пучке, шт

28

Диаметр иглы, мм

3


	 10600 руб
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 A7316
	Частота ударов, уд/мин

2400

Расход воздуха, л./мин.

283,2

Давление воздуха, бар

6,3

Длина инструмента, мм

435

Масса, кг

3,3

Число игл в пучке, шт

19

Диаметр иглы, мм

3


	7900 руб
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 A7305

	Частота ударов, уд/мин
3700

Расход воздуха, л./мин.

283,2

Давление воздуха, бар

6,3

Длина инструмента, мм

375

Масса, кг

2,8

Число игл в пучке, шт

19

Диаметр иглы, мм

3

 
	5900 руб
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 A7306

	Частота ударов, уд/мин

3700

Расход воздуха, л./мин.

280

Давление воздуха, бар

6,3

Длина инструмента, мм

330

Масса, кг

2,7

Число игл в пучке, шт

19

Диаметр иглы, мм

3


	6200 руб
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 Пневматическая резьбонарезная машина P11AKH

	Размер нарезаемой резьбы в алюминии

3-12

Размер нарезаемой резьбы в меди

3-12

Размер нарезаемой резьбы в стали

3-8
Частота вращения, об./мин.

150

Расход воздуха, л./мин.

184

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,86


	10000 руб

	
	
	


	       Молотки рубильные (зубильные)
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 ИП-4126
	Энергия удара, Дж

14

Частота ударов, уд/мин

2100

Расход воздуха, л./мин.

1100

Рабочее давление, атм.

5,0

Масса, кг

6,5


	7500 руб производство Пневмостроймашина Екатеринбкург 2006г
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ИП-4108
	- энергия единичного удара - 8 Дж
- частота ударов - 45 сек
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха - 1050 л/мин
- масса молотка без инструмента - 4,9 кг
	3 400
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ИП-4109
	- энергия единичного удара - 9 Дж
- частота ударов - 45 сек
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха - 1050 л/мин
- масса молотка без инструмента - 5,3 кг
	3 700

	
	Молоток клепальный 
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ИП-4009
	- диаметр заклепок в горячем состоянии 19; 22 мм
- энергия удара 22,5 Дж
- частота удара 25 Гц
- статистическая сила нажатия 200 Н
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 1100 л/мин
- длина 430 мм
- диаметр хвостовика 24 мм
- длина хвостовика 60 мм
- масса 7,2 кг


	5000 руб

	                                             ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
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ИП-1016Б
	- прямая
- без патрона, конус Морзе 3, внутренний
- максимальный диаметр сверла 32 мм
- мощность 2,1 кВт
- частота вращения 250 об/мин
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 2200 л/мин
- масса 8,1 к
	8800руб
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        ИП-1103
	- угловая
- без патрона, конус Морзе 3, внутренний
- максимальный диаметр сверла 32 мм
- частота вращения 250 об/мин
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 4620 л/мин
- масса 7,8 кг
	10000 руб
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ИП-1027
	- пистолетного типа
- кулачковый патрон
- максимальный диаметр сверла 10 мм
- мощность 0,38 кВт
- частота вращения регулируемая 1400/1800 об/мин
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 700 л/мин
- масса - 1,1 кг
	3200 руб
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ИП-1019А
	- пистолетного типа
- кулачковый патрон
- максимальный диаметр сверла 10 мм
- частота вращения 1000 об/мин
- мощность 0,45 кВт
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 880 л/мин
- масса 1,4 кг
	1800руб 
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ИП-1011
	- пистолетного типа
- кулачковый патрон
- максимальный диаметр сверла 10 мм
- мощность 0,34 кВт
- частота вращения 1600 об/мин
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 700 л/мин
- масса 1 кг
	1800 руб
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ИП-1020А
	- пистолетного типа
- без патрона, конус Морзе 1, внутренний
- максимальный диаметр сверла 13 мм
- частота вращения 1000 об/мин
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 880 л/мин
- масса 1,5 кг
	1900 руб 
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ИП-1026
	- пистолетного типа
- без патрона, конус Морзе 1, внутренний
- максимальный диаметр сверла 13 мм
- частота вращения 700 об/мин
- мощность 0,38 кВт
- без реверса
- рабочее давление 6,3 атм
- расход воздуха 720 л/мин
- масса 1,5 кг
	4200 руб
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 СМ21-6-12000

	Максимальный диаметр сверла, мм

10

Тип патрона

кулачковый, под ключ

Реверс

нет

Частота вращения, об./мин.

300

Расход воздуха, л./мин.

800

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,35


	2600 руб
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ИП-1024
	Максимальный диаметр сверла, мм

13

Тип патрона

внутренний конус, Морзе 1

Реверс

нет

Частота вращения, об./мин.

1000

Расход воздуха, л./мин.

1800

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,5


	      2500руб
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A6169

	Максимальный диаметр сверла, мм

16

Тип патрона

кулачковый, под ключ

Реверс

да

Частота вращения, об./мин.

1100

Расход воздуха, л./мин.

452

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

5,86


	   20340 руб
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A6126

	Максимальный диаметр сверла, мм

13

Тип патрона

кулачковый, под ключ

Реверс

да

Частота вращения, об./мин.

800

Расход воздуха, л./мин.

90

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,45

,9кг
	     4800 руб 
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A6129

	Максимальный диаметр сверла, мм

10

Тип патрона

кулачковый, под ключ

Реверс

да

Частота вращения, об./мин.

2500

Расход воздуха, л./мин.

184

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,02


	     3800руб
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A6130

	Максимальный диаметр сверла, мм

13

Тип патрона

кулачковый, под ключ

Реверс

да

Частота вращения, об./мин.

700

Расход воздуха, л./мин.

212

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,62


	4100руб
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A6190 индустриальная


	Максимальный диаметр сверла, мм

13

Тип патрона

кулачковый, под ключ

Реверс

да

Частота вращения, об./мин.

1100

Расход воздуха, л./мин.

113

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,66


	9250 руб

	
	                    Пилы
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 ПП-2
	Вылет шины, мм

350

Частота вращения, об./мин.

6000

Мощность, кВт

2,3

Ширина пропила, мм

7

Расход воздуха, л./мин.

3700

Рабочее давление, атм.

5,0

Масса, кг

10,0


	23000 руб
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дисковая 
                                       A8512
	Диаметр диска/посадочный диаметр, мм

50/12,7

Частота вращения, об./мин.

12000

Толщина резания металла, мм

до 45

Рабочее давление, атм.

6,0

Резьба присоединительного штуцера, дюйм

1/4

Масса, кг


	4 300
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 A8510C
	Диаметр диска/посадочный диаметр, мм

50/12,7

Частота вращения, об./мин.

7000

Толщина резания металла, мм

1,0 - 7,5

Рабочее давление, атм.

6,0

Резьба присоединительного штуцера, дюйм

1/4

Масса, кг

1,1


	2 400
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A8510B

	Диаметр диска/посадочный диаметр, мм

50/12,7

Частота вращения, об./мин.

3500
Толщина резания металла, мм

1,0 - 7,5

Рабочее давление, атм.

6,0

Резьба присоединительного штуцера, дюйм

1/4

Масса, кг


	2 900
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A8520

	Диаметр диска/посадочный диаметр, мм

180/16

Частота вращения, об./мин.

4500

Рабочее давление, атм.

6,0

Резьба присоединительного штуцера, дюйм

3/8

Масса, кг

4,73


	11100 руб

	
	Сверло горное пневматическое СГП-1

	

	[image: image78.jpg]



	Диаметр бурения, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-42
Номинальная мощность на шпинделе, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0
Рабочее давление, МПа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,49
Частота вращения холостого хода, об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800
Частота вращения под нагрузкой, об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Расход воздуха, л/с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Внутренний диаметр рукава, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

	11000 руб

	
	
	

	                                      Пневматические трамбовки
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ИП-4503
	 напольная
- энергия удара - 25 Дж
- частота ударов - 12 Гц
- рабочее давление - 6,3 атм
- расход воздуха - 1100 л/мин
- внутренний диаметр рукава - 18 мм
- длина трамбовки - 1185 мм
- масса - 10,5 кг
	8500 руб
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 ТП-28А

	Энергия удара, Дж

28

Частота ударов, уд/мин

990

Рабочее давление, атм.

6,0

Длина инструмента, мм

1090

Масса, кг

9,4


	17000 руб 
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 ТПВ-3

	Энергия удара, Дж

2,5

Частота ударов, уд/мин

1320

Расход воздуха, л./мин.

400

Рабочее давление, атм.

6,0

Длина инструмента, мм

335

Масса, кг

3,0

Виброзащита

Есть


	8500 руб
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 Краскораспылитель 

СО-71
	Размер сопла, мм

2,05

Подача ЛКМ, тип

верхний нейлоновый бачок 350 мл

Подача ЛКМ, тип

от красконагнетательного бака

Расход воздуха, л./мин.

300

Рабочее давление, атм.

5,0

Масса, кг

0,8


	1 500 руб
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 Краскораспылитель 

Аэрограф AB-01


	Размер сопла, мм

0,35

Подача ЛКМ, тип

Сменные верхняя и нижняя емкости

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

57

Рабочее давление, атм.

1 - 3,5

Масса, кг

0,4


	1 340 руб
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 Краскораспылитель 

M5008 HVLP PLUS


	Размер сопла, мм

1,0-1,3-1,4-1,6-1,8-2,0

Подача ЛКМ, тип

верхний нейлоновый бачок 600 мл

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

283

Рабочее давление, атм.

2,0

Масса, кг

0,43


	4000 руб
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 Краскораспылитель 

M6008 HVLP PLUS-S


	Размер сопла, мм

1,0-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,8-2,0-2,5

Подача ЛКМ, тип

нижний Al бачок 1000 мл (система CAMLOCK)

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

226,4

Рабочее давление, атм.

2,0

Масса, кг

0,48


	4000 руб
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 Краскораспылитель 

P-02S


	Размер сопла, мм

2,0

Подача ЛКМ, тип

Нижний алюминиевый бачок объемом 1 литр

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

120-200

Рабочее давление, атм.

3 - 4

Масса, кг

1,0


	1080 руб
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 Краскораспылитель 

P-03G


	Размер сопла, мм

1,5

Подача ЛКМ, тип

верхний нейлоновый бачок 600 мл

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

120-200

Рабочее давление, атм.

4,5-6,0

Масса, кг

0,5


	630 руб
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 Краскораспылитель 

VLP-01G


	Размер сопла, мм

1,5

Подача ЛКМ, тип

верхний нейлоновый бачок 600 мл

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

85-110

Рабочее давление, атм.

3 - 4

Масса, кг

0,8


	2140 руб
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Пистолет текстурный для нанесения декоративной штукатурки ХОППЕР 02
	Размер сопла, мм

5-ти позиционная калибрующая пластина

Подача ЛКМ, тип

верхний нейлоновый бачок 6 л

Присоединение для подачи воздуха, дюйм

M1/4

Расход воздуха, л./мин.

170-250

Рабочее давление, атм.

3-4

Масса, кг

1,8


	2000 руб

	
	
	

	                                     Ножницы пневматические
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                   Ножницы пневматические
 ИП-5405
	- максимальная ширина разрезаемого листа 2 мм
- расход воздуха 500 л/мин
- рабочее давление 6,3 атм
- масса 2 кг

Производитель КЗМИ
	5 500 руб
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                 Ножницы высечные (вырубные) пневматические SA8300

	Толщина резания металла, мм

2,6

Рабочее давление, атм.

6,0

Масса, кг

1,0

Высечные (вырубные) пневматические ножницы - предназначены для прямолинейной или криволинейной резки листового металла. По сравнению со стандартными пневматическими ножницами, высечные ножницы при резке листового металла не деформируют и не загибают отрезаемый край листа. Ножницы SA8300 являются аналогом, давно снятых с производства, пневматических высечных (вырубных) ножниц ИП-5504.
	3000 руб

	 

	
	
	

	Штуцер к ИП-3128, 2203,3115,1016,1103,2014,2106
	.
	100руб

	Штуцер к ИП-2018 ,ИП-2106.
	
	100 руб
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 ЭМ-14
	Предназначен для нанесения противокоррозийных, жаростойких, износостойких и декоративных поверхностей методом газотермического напыления проволочного материала с температурой плавления не более 3000 С на специально подготовленную поверхность.
Аппарат используется при проведении работ вручную, а также может установливаться на любое приспособление при механизированном процессе напыления. Аппарат работает на постоянном токе от сварочных выпрямителей с жесткой вольтамперной характеристикой используемых для сварки в среде углекислого газа.

	45000 руб
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 ЭМ-17
	Аппарат стационарный ЭМ-17 предназначен для нанесения покрытий из стали с целью восстановления и упрочнения различных деталей и механизмов, а также для нанесения противокоррозионных покрытий из цинка и алюминия в условиях автоматизированных производств.
Аппарат ЭМ-17 ОКП 36 4552 2407 изготавливаются по ТУ 26-05-102-88.
Аппарат изготавливается видов климатического исполнения УХЛ2 и Т2 по ГОСТ 15150, для работы в интервале температур от минус 50до плюс 400 С при относительной влажности не более 85%.
Пример условного обозначения аппарата ЭМ-17 при заказе:
«Аппарат стационарный ЭМ-17. УХЛ2».

	60000 руб
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Установка газопламенная порошкового напыления для работы на пропан-бутане УГПЛ-П

	Установка газопламенная порошкового напыления для работы на пропан-бутане УГПЛ-П предназначена для ручного газопламенного процесса нанесения газотермических покрытий из термопластичных материалов (порошков пластмасс) для защиты металлов от коррозии и для исправления поверхностных дефектов
Установка    УГПЛ-П     ОКП 36 4551 3301    изготавливаются    по ТУ 26-05-12-85.
Аппарат изготавливается видов климатического исполнения У2 и Т2 по ГОСТ 15150, для работы в интервале температур от плюс 50 до плюс 400 С при относительной влажности не более 85%.
Пример условного обозначения установки УГПЛ-П при заказе:

	25000 руб
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                           СО-86 , СО-112
	Машинка штукатурно-затирочная СО-86Б,СО-112А



Машина штукатурно-затирочная ручная СО-86/112 
Основным назначением машины ручной штукатурно-затирочной СО-86/112 является разравнивание и затирка оштукатуренных поверхностей. 
Климатическое исполнение У, категория 3 по ГОСТ 15150-80 для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 1°С до плюс 40°С. 
Машина изготовлена для работы в следующих условиях эксплуатации: 
- высота над уровнем моря до 1000 м; 
- верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха не более 98% при плюс 25°С; 
- отклонение напряжения питающей сети — в пределах ±10% от номинального значения 
- колебание частоты тока питающей сети — в пределах ±5% от номинального значения.

	договор.

	
	
	

	
	
	

	
	            
	

	   


